
Votre "Mémo" Piscine

Entrée PAC : 100% - Bypass : 50% - Sortie PAC : 100%

. Nettoyer physiquement le bassin

. Nettoyer vos 3 éléments de filtration

. Ajuster votre alcalinité(TAC entre 80 et 120 ppm)

. Ajuster votre pH (entre 7,0 et 7,6)

. Démarrer votre système de désinfection

. Démarrer votre régulation pH

. Réaliser un traitement choc (produit adapté à votre désinfection)

. Ajuster le temps de filtration*

. Mettre le bypass de votre PAC en mode été (cf ci-dessus)

. Démarrer votre pompe à chaleur (PAC)

Estivage de la piscine

Entrée P.A.C : 0% - Bypass : 100% - Sortie P.A.C : 0%

. Nettoyer physiquement le bassin

. Nettoyer vos 3 éléments de filtration

. Ajuster votre alcalinité(TAC entre 80 et 120 ppm)

. Ajuster votre pH (entre 7,0 et 7,6)

. Eteindre votre système de désinfection

. Eteindre votre régulation pH

. Réaliser un traitement choc (produit adapté à votre désinfection)

. Mettre 50% du produit d'hivernage 48h après le choc

. Le restant sera à mettre en milieu de saison hivernale

. Ajuster le temps de filtration à 2x2h (de 0h à 2h et de 6h à 8h)*  

. Mettre le bypass de votre PAC en mode hiver (cf ci-dessus)

. Eteindre et vidanger votre pompe à chaleur (PAC)

 En cas de risque de gel, mettre la filtration en marche forcée

Hivernage de la piscine 

Aiguille pour réglage de l'heure

Sens de fonctionnement des segments

Disque de réglage pour la programmation

Segments de commutation (1=15min)

Affichage matin/après-midi

Mode de fonctionnement ON - AUTO - OFF

Eau supérieure à 15°C

Eau inférieure à 15°C

Les points à ne pas oublier :
Éteindre la filtration à chaque intervention dans le local
Lorsque la filtration fonctionne, toujours ouvrir une vanne avant d'en fermer une autre
Ne jamais mélanger différents produits chimiques entre eux
Toujours effectuer le traitement avec la filtration en fonctionnement
Ne jamais mettre le produit directement au contact d'un revêtement
Analyse hebdomadaire de l'équilibre et de la désinfection de l'eau
Ajuster le niveau d'eau dans le bassin au 3/4 du skimmer

Les 3 éléments de filtration à nettoyer :
 Le ou les paniers de skimmer(s)
 Le panier de préfiltre de la pompe
 Le filtre à cartouche ou à sable

NE PAS VIDANGER VOTRE PISCINE MÊME 
PARTIELLEMENT SANS CONSULTER VOTRE PISCINISTE

. Durée de fonctionnement : T° de l'eau divisée par deux (ex : si T° de l'eau à 26° = 13h de filtration)

. En cas de baignade intensive ou lors des fortes chaleurs : fonctionnement en marche forcée

. Programmation de la filtration de préférence en journée et en continu

Filtration :

Position II
Position 0 
Position I   

Skimmer : 0%
Prise Balai : 100%

Bonde de Fond : 0%

Ouvrir la vanne de la prise balai avant de fermer les autres

Utilisation du balai aspirateur manuel:
. Positionner les vannes d'aspiration selon le schéma ci-contre
. Mettre la pompe de filtration en marche forcée
. Préparer votre tuyau et votre balai et les mettre dans la piscine
. Brancher l'autre extrémité du tuyau sur la prise balai de votre piscine en veillant à chasser l'air
. Passer lentement le balai sur le fond et les parois de votre piscine
. Ne jamais sortir la tête du balai hors de l'eau
. A la fin de l'opération, débrancher votre tuyau de la prise balai
. Arrêter le fonctionnement de la pompe, fermer les vannes d'aspiration et refoulement
. Nettoyer le panier du préfiltre de la pompe et le filtre
. Remettre les vannes d'aspiration en mode normal
. Rallumer la filtration en automatique

Confiez-nous l'entretien de votre piscine, demandez nos forfaits annuels

Vanne Ouverte

Vanne Fermée

Vannes d'aspiration (mode normal) :

Skimmer : 100%
Prise Balai : 0%

Bonde de Fond : 50%

Opération de nettoyage d'un filtre à cartouche :
Vérifier la pression de votre filtre une fois par semaine et le nettoyer si besoin

. Eteindre la filtration

. Fermer les vannes d'aspiration et la vanne de refoulement

. Nettoyer le panier de préfiltre de la pompe si besoin

. Ouvrir la vis de purge du porte filtre

. Ouvrir le couvercle du porte filtre

. Nettoyer le filtre au jet d'eau sur une surface propre

. Replacer le filtre, refermer le couvercle, resserrer la vis de purge

. Rouvrir les vannes précédemment fermées

. Rallumer la filtration en automatique

Opération de nettoyage d'un filtre à sable:
Vérifier la pression de votre filtre une fois par semaine et le nettoyer si besoin 

. Eteindre la filtration

. Fermer les vannes d'aspiration et la vanne de refoulement

. Nettoyer le panier de préfiltre de la pompe si besoin

. Rouvrir les vannes précédemment fermées

. Ouvrir la vanne de vidange du filtre (si présente)

. Positionner la manette de la vanne 6 voies sur le repère LAVAGE

. Remettre la pompe de filtration en marche forcée pendant 3 minutes

. Arrêter le fonctionnement de la pompe

. Positionner la manette de la vanne 6 voies sur le repère RINCAGE

. Remettre la pompe de filtration en marche forcée pendant 30 secondes

. Arrêter le fonctionnement de la pompe

. Positionner la manette de la vanne 6 voies sur le repère FILTRATION

. Fermer la vanne de vidange du filtre (si présente)

. Rallumer la filtration en automatique

: Fonctionnement automatique (lié à l'horloge de programmation)  
: Arrêt
: Fonctionnement manuel (marche forcée)
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Tutoriels
Vidéos

 * Sauf horloge thermo-adaptative


