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Consignest rappelsmportants

[ QAyailistt OK2RY 2 RBOL OQMMASIM®BEG &re réalisée par un professionnel habili
Sy O2y¥2NXYAGS I ¥SO tSa y2N¥Sa Sy @A3IdzSdzNJ RI YV &

de toute intervention technique surceldiA = f QAyYadl f € | GA2y Satitkedéntdel dzS
horstensio® { Sdzf S dzyS LISNE2YYS ljdzr t ATASS LISdzi Ay dSN
la maintenance.

L '@yl tQAyadrttlraazy SaG tF YAasS Sy aSNBAOS
instructions de ce manuel. Le nmspect de ces instructions peut engendrer la détérioration des
matériels ou des risques sur les personnes. Les consignes de sécurité présentées dans ce manu
al dzNF A Sy s (NB SEKI dza i A&x8ra ppeule depéésaitiorf efudziioh $ensa |
f2NB RS fQAyadGlrttrdAz2ys tF YIYyALdzZ FdA2y Si f

Il. Le produit décrit dans ce manuest exclusivement ésené a un usage pour piscines privées
familiales Les analyses fournies fia) K 2 NI 2 3 $e poghteeCeuppifees dans le cadre du
contrble sanitaire imposé aux piscines collectives.

. LesLINP OS&aaddza RQI yI f aNaBS Siia SRQ FLAzING Y Q0 ALALBF (NSS2AVE v ¢
devérifierrégulieranentt QS GsbnbasBrS i RS a4 QlF 84 dzZNBNJ ljdzS € S LI
adéquation avec les besoins du bassimparticulierpour les fonctions thermorégulation et hegsl
9y 2dziNBxX f QdziAftAal 0SdzNJ R2A0G aQl 84 dzZNBNJ |j dzS 2
répond aux normes et aux standards en matiére de traitement. Il doit également assurer tiarentre
des matériels conforme apréconisationproposées dans ce manuel.

IV. En cas de défaillance, la responsabilité du fabricant ne saura@tréjagée aulela de la réparation
2dz I dz NBYLX | OSYSYy(d Rdz LINPRdzA G RIya S OF RNB
0N AGSYSyd RQSIdz NBadSyid az2dza tF LI SAYS NBa
équipements de laigcine liée a une erreur de traitement ne saurait étre imputable a une défaillance
des matériels.

V. [ S NI OO0O2NRSYSyi( RS& SldALSYSyida FdzEAf Al ANBA
Sy O2yF2NNAOS | @SO fSa LINBO2yAalidAazya RQAYaAl
f QSYUASNBE NBalLRyal oA teindtglatiohSorene@ld tgrmps deflire lesinthnizéldp
techniques des équipements raccorder Les informations de raccordement présentées dans ce
YIydzSt a2yl R2yySSa t GAGNBS AyTF2NNIGAOSa S
S IR&ioaidé ceéquipements.

POOL COMMAND VBANUEL UTILISATERRRV1.240521 3



. HORLOGEONNECTHEEOOL COMMANEB?

Version module

1. Présentatiorgénérale

POOL COMMAND A&3t ure horlogede gestionconnecté pour piscines résidentielles qui permet de
gérer de facon automatique et connectée la filtration, et qui permet également de programmer et contréle
a distance deux équipements auxiligioe9 Of I AN} 3S> t 2YLIS t / KIf SdzZNE ¢

Cdte horloge connecté® A 4 LJ12aS RQdzyS a2y RS RS GSYLISNI (dzNB €

POOL COMMAND Vf82ut étre pilotélocalement enBluetooth etou adisi I y OS Sy f QF &
f QI y deSafiy SmmunicatiohnRMBPOOIqui permet deconnecterf QK 2 NI 2 3 &int&@@ey/ y S O

Le pilotage e | Y I £ @ & S rReSuicepast YQKSNT 2 3 PO@ LOVMANBPebvert étre

réalisésa partirR Q dmyartphone2 dz R Q dzy §racéa apdliGiiodviyindygodisponible gratuitement
sur App Storeet Google Playou encore a partiR Q dzy'en ts¢ connectansur b plateforme web

myindygacom

IMPORTANIT
Le pilotage & distance dROOL COMMAND WS O S & & mdsdser awes und adtenne de radio
communicationde typeLRMBPOO|.LRMB10 ou LRMRB30. (POOL COMMANZSy QS a i LJ a z
avec &s LRMBR5fabriquéed 2 dz2018zQ S y

LY

2./ 2y(8ydz RS t Q8SY6FffFS

1 Le boitiePOOL COMMAND VS2

1 1 sonde de température eau (type PT100)
1 1 portesonde %2

1 1 collier de prise en char@b0Y2

1 Le guide de démarrage rapide

3. Caractéristiques dproduit

[ QK2 ROOE BAGMMANES est équipé de

1 Entrée alimentation secteur 230VAC 50Hz

1 Relaigourasservissement appareils traitement(pouvoir de coupure ma3650VAEL6A2.5mm3?
1 Bornierentrées digitalepour controlpompea vitesse variabl€3 vitesses)

1 RelaisAUX1(pouvoir de coupure ma250VACLO0AL.5mm?

1 RelaisAUX2pouvoir de coupure ma2s50VAECLOAL.5mm?

1 Entréesondede température(PT100)

1 Entréecontact sec poucapteurvolet (ou capteur de débit, bidon vide ...)

= =4 -8 -a_-a_-_-°

Modes de Communications
1 Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
1 Bandes de fréquences utilisées :
o LoRaV:[868868.6] Mhz
0 Bluetooth® : [240@483.5] Mhz
Dimensions (HXLxP) 90 mm/90mm/62mm

POOL COMMAND VBANUEL UTILISATERRV1. 240521 4



—"»_ AUX2 Relais
Max 250VAC-10A-1,5mm’

—"»AUX1 Relais
Max 250VAC-10A-1,5mm?

Entrée Sonde T°
Entrée Volet

‘ 2 ¢ -T) "
AUX1 AUX2 TEMP.  COV./ .
FLOW .
-
# POOL COMMAND VS° .
ON!OFF g -&,” w o @ O
Asservissements o T B8 9 ©
’ 230V FC PUMP SPEED CONTROL . 3 pe g 3 = -
010 010 & o Traitements 2 = 5 8 =z =
‘ \ 5 & » w O n/

Alim 230VAC

[ § LAf2013S SG tQl 00s8a | dzE R2 yyligiRéou suely platetord® S &
https://myindygo.com/

4.1t NSOl dziiA2yd RQdziAf Adl GA2Y
IMPORTANIT

[ 2NB RS QA VRLER NI B g ¢de Ry $Qauts Btervention technique suiecei
t QAYAdGIEtLdAR2Y St SOGNR Ij dzbtre RiSe hérs tensithSedd yhé pednre (
jdzl f AFASS LISdzi AYOGSNIISYANI &dzNJ £ QF LILI NBAE Sy| OF

QK 2 NI 2 3 SPame ¢OMMANEISAS Q pasdiancheet doit étre installé dans un coffret électrique
équipé derails DIN (Omega) f QF 6 NA RS& LINRP2SOiGA2ya RQSIdz Si

5. Raccordemendes équipementsur QK2 N 23S O02yySOGSS t

Plusieurs modalités de raccordement sont possibles pour ins@lie2I N 2 3 S PQGL COMMANIS S
VS2/ K2AaAaasSl fQSESYLX S ljdza @2dza aSyof S €S LX dza
conformité du cablage avec les normes en vigueur.

IMPORTANIT

Avant de raccorder le cableddtrée digitale sur [lPOOL COMMAND ¥S? RA &a22y OGS ¢
fQAyadGlrttlrdA2y StSOGNRI|dzSd® [ Sa SYyiuNBSaE RAIAGL T
étre mis en contact avec la phase, le neutre ou la terre des alimentations électriques du coffret de fjltratia
sodza LISAYS RQSYR2YYIF3ISNI fF LRYLS® {A @2dza &2 dzK
digitales externes, isolde électriquement.
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A. Raccordement de la pompe de filtratiarvitesse variable
1) HAYWARD

230V

O O

W . |pE=mowl | Hayward

00606000,

Accessoires nécessaires
Cable 5 fils (3m) fourni avec la pompe.

Configuration pompe

« Appuyer sur bouton stop.

« Appuyer 3s sur stop pour activer la fonction
external control (led allumée).

« Au démarrage, attendre la fin de I'amorcage
(priming) pour que la vitesse programmeée sur le
POOL COMMAND VS s'active.

O O

DI1 | BRUN | S1
DI2 | VERT | S2
DI3 | BLANC | S3
DI4 |[ROUGE | No

C NOIR | C

2) PENTAIR

230V

‘ ‘ : SPED CNTROL
O O

Pentair
e @ @ @ @ @ INTELLIFLO VSD  INTELLIFLO VSF  INTELLIFLO VST2

Accessoires nécessaires
« Adaptateur intellicommm 2 (non fourni).

« Cable PN356324Z (non fourni).
» Transfo 9-24VDC 200mA (non fourni).

C_O

) Configuration pompe

INTELLICOMM 2 - Mode controle externe : active.

| « Programmes horaires 1a 9 : désactivé.
T FRaM4 - Adresse de la pompe : ADDRESS 1.

| PRGM 3 : <

1 - Vitesses 1a 4 : mode manuel.

T - Vitesses 5 a 8 : désactivé.

- Amorcage : activé.

« ANTIGEL : désactivé.

« Lorsque la pompe est raccordée au module
INTELLICOM 2, la pompe doit étre laissée sur OFF afin de
permettre son contréle par le POOL COMMAND VS2.

Remarques importantes

« INTELLICOM 2 se raccorde sur I'entrée RS485 de la pompe et une alimentation 9-24VDC-200mA (non fourni).

» La pompe doit étre raccordée sur une alimentation 230VAC .

« L'activation de la pompe depuis le panneau de contrdle ne permet pas son pilotage a distance. La pompe doit toujours
étre en position OFF afin de permettre au POOL COMMAND VS? de contrdler les vitesses et I'arrét de la pompe.

POOL COMMAND VEBANUEL UTILISATERRV1.240521 6



230V

o R PEREALE shammc

O O

(c)(s1)(s2) (s3) " (No) (N} SUPERFLOVS  SUPERFLOVST  SUPERMAXVS = SUPERMAX VST
—— CHALLENGERVS2  S5P2RVS2  SUPERFLOVS2  SUPERMAX VS2

ULTRAFLOW VS2 ULTRA-GLAS VS2 WHISPERFLO VS2

Accessoires nécessaires
Cables P/N 356324Z (non fourni).

O_O

Configuration de la pompe

y 23 1- REGLER LES VITESSES 1, 2 et 3 en suivant le protocole
fabricant.

@J = Vert/Green 2 - Aprés avoir paramétré les vitesses, et raccordé la pompe

i ::i’r'/"a';"’:’:""” ETEINDRE la pompe » Appui court sur Start/Stop.

3 - ACTIVER la fonction External Control » Appui long de 3s

sur Sart/Stop » La LED "Ext. Control Only" est Allumée.

4 - ALLUMER la pompe » Appui court sur Start/Stop.

5 - DEMARRAGE : Attendre la fin de I'amorgage pour que la

vitessse programmeée sur le POOL COMMAND VS? s'active.

Cables P/N 3563247

" : Cables a isoler
(non inclus / not included)

Remarques importantes

- Lorsque la pompe est pilotée par le POOL COMMAND VS2 les boutons du panneau de contrdle sont neutralisés a
I'exception des boutons Display et Start/Stop.

- Si la pompe est arrétée via le bouton Start/Stop, elle ne fonctionne pas tant qu'elle n'a pas été remise en marche par un
appui court sur Start/Stop. Si la LED Start/Stop est allumée, cela indique que la pompe est sous tension et qu'elle peut étre
pilotée par le POOL COMMAND VS2.

- La fonction QuickClean n'est pas prise en charge.

- Lorsqu’une vitesse est enclenchée par le POOL COMMAND VS?, la LED placée au-dessus du bouton de la vitesse
concernée clignote et I'afficheur de la pompe indique EC pour «external command ».

- Raccorder comme indiqué sur le shéma (fils rouges vert jaune et orange) et ISOLER ELECTRIQUEMENT les 4 autres fils

POOL COMMAND VBANUEL UTILISATERRRV1.8240521 7



230V

W SPEEDCONTROL | Penta i I p/N 3531202

O O

e @ @ @ @ @ SUPERFLOVS  SUPERFLOVST  SUPERMAXVS  SUPERMAX VST
p CHALLENGERVS2  S5P2RVS2  SUPERFLOVS2  SUPERMAX VS2

ULTRAFLOW VS2 ULTRA-GLAS VSs2 WHISPERFLO VS2

Accessoires nécessaires
Cables P/N 353129Z (non fourni).

O O

Configuration pompe
1- REGLER LES VITESSES 1, 2 et 3 en suivant le protocole

f
.

fabricant
Marron/Brown 2 - Apres avoir paramétré les vitesses, et raccordé la
(norf?rf’c'fjs"//,’joztsiszﬁed) Noir/Black pompe ETEINDRE la pompe » Appui court sur Start/Stop
Cables a isoler 3 - ACTIVER la fonction External Control » Appui long de 3s

sur Sart/Stop » La LED "Ext. Control Only" est Allumée

4 - ALLUMER la pompe » Appui court sur Start/Stop

5 - DEMARRAGE : Attendre la fin de I'amorgage pour que
la vitessse programmée sur le POOL COMMAND VS2
s'active

Remarques importantes

- Lorsque la pompe est pilotée par le POOL COMMAND VS2 les boutons du panneau de contrdle sont neutralisés a
I'exception des boutons Display et Start/Stop.

- Si la pompe est arrétée via le bouton Start/Stop, elle ne fonctionne pas tant qu'elle n'a pas été remise en marche par un
appui court sur Start/Stop. Si la LED Start/Stop est allumée, cela indique que la pompe est sous tension et qu'elle peut étre
pilotée par le POOL COMMAND VS2,

- La fonction QuickClean n'est pas prise en charge.

- Lorsqu'une vitesse est enclenchée par le POOL COMMAND VS?, la LED placée au-dessus du bouton de la vitesse
concernée clignote et l'afficheur de la pompe indique EC pour « external command ».

- Raccorder comme indiqué sur le shéma (fils rouges vert jaune et orange) et ISOLER ELECTRIQUEMENT les fils noir et
marron.

POOL COMMAND VBANUEL UTILISATERRRV1.8240521 8



230V

H

O O

SPEED CONTROL

QOO0

Entrée numeérique
(faible tension)

fugingl Togiezl

Pentair

INTELLIFLO 3 VSF

Accessoires nécessaires
Cable (non fourni).

Configuration pompe

Si vous utilisez des entrées numériques, les horaires
programmeés par le biais de I'application Pentair Home ou de
|'écran tactile du systéeme d'entrainement doivent étre
supprimes.

Remarque : Si plusieurs déclencheurs d'entrée externes sont
regus, les programmes suivront la priorité suivante :
PROGRAMME 4>3>2>1.

Remarque : Si la pompe a été arrétée a l'aide du bouton
MARCHE/ARRET (le voyant MARCHE/ARRET est rouge
continu), il faut appuyer & nouveau sur MARCHE/ARRET pour
que la pompe fonctionne.

Lorsqu'un signal de basse tension est recu par une entrée
numérique du panneau de commande, la pompe exécute le
programme défini pour cette entrée numeérique spécifique.
Ce programme d'entrée numeérique remplacera tous les
programmes programmeés, l'automatisation ou l'entrée
manuelle.

Programmes de controle externe par défaut

Programme 1

Vitesse 40%

Programme 2

Vitesse 60%

Programme 3

Vitesse 80%

Programme 4

Vitesse 100%

Remarques importantes

Consulter le Guide d'installation du panneau de commande des relais (numéro de piece 356994) pour obtenir des

instructions sur l'installation du panneau de commmande.

POOL COMMAND VEANUEL UTILISATEHERV1.5240521



3) SPEK

230V

H

O O

SPEED CONTROL

000000

4) ZODIAC

230V

H

O O

SPEED CONTROL

 IRCRCARCIRC I

RS485

Common
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4

Interface utilisateur

Remarques importantes
Selon le cable de connexion utilisé, les fils non raccordés devront étre impérativement isolés électriquement.

POOL COMMAND VEANUEL UTILISATEHERV1.5240521

Speck

BADU ECO TOUCH BADU ECO TOUCH PRO BADU ECO FLOW

BADU 90 ECO VS

Accessoires nécessaires
Cable 5 fils fourni avec la pompe.

Configuration pompe
« Entrées numériques “E" réglé sur “dl".
« Comportement de commutation “0" réglé sur “cL”.

Zodiac

FLOPRO VS

Accessoires nécessaires
Cable (non fourni).

Configuration pompe / Pump configuration
- Configuration par défaut.

Input 1| ROUGE| S1
Input 2| ROUGE | S2
Input 3| ROUGE | S3

C NOIR | C

ON
ON
OFF
OFF
ON

nibslwin |k
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SPEED CONTROL

000000

Bornier pompe

POOL COMMAND VEANUEL UTILISATEHERV1.5240521

Zodiac

E301Q

Accessoires nécessaires
Cable (non fourni).

Configuration pompe / Pump configuration
« Configuration par défaut.

GND NOIR | C
Input 4| ROUGE | Nc
Input 3| ROUGE | S1
Input 2| ROUGE | S2

Remarques importantes

Al'origine, le contréleur de la pompe (ou boitier de
commande) est connecté sur la ligne RS485.
Cependant, le POOL COMMAND VS? cablé aux contacts
secs peut étre utilisé en guise de contréleur uniquement
si la ligne RS485 est débranchée.

Dans ce cas-la, la lecture ou le pilotage de la pompe ne
peut plus étre possible via le controleur.

11



5) ESPA

230V

H

O O

O _O

230V

H

O O

SPEED CONTROL

0O 00

L/

$s58

STOP / V4
GND

Carte de communication
Domotica

T
000000

L/

588

STOP / V4
GND

Carte de communication
Domotica

POOL COMMAND VEANUEL UTILISATEHERV1.5240521

ESPA

ECOPLUS VS ES'XPERT

Accessoires nécessaires

Carte Domotica SILENPLUS V2 (non fournie).
Cable de connexion 5 fils (non fourni).

Configuration pompe

« La pompe doit étre en position OFF la led rouge
est clignotante.

- Lorsqu’une vitesse est enclenchée, la led rouge
reste allumée fixe et le code leds vertes indique la
vitesse active.

\2! NOIR | SI
V2 NOIR | S2
V3 NOIR | S3
Stop/V4| NOIR | Nc
GND |[ROUGE| C

ESPA

SILEN PLUS

Accessoires nécessaires

Carte Domotica SILENPLUS V2 (non fournie).
Cable de connexion 5 fils (non fourni).

Configuration pompe

- La pompe doit étre en position OFF la led rouge
est clignotante.

« Lorsqu'une vitesse est enclenchée, la led rouge
reste allumée fixe et le code leds vertes indique la
vitesse active.

\2! NOIR | SI
V2 NOIR | S2
V3 NOIR | S3
Stop/V4| NOIR | Nc
GND |ROUGE| C

12



6) DAB

230V

W i1 SPEED CONTROL DAB

O O
¢ ,,e @@ 7@ 7@ () ESWIM | ESWIMSVRS | EPRO | E.PROSVRS

Accessoires nécessaires

Cables DAB 60194528 / 60172444,
Kit cable DAB (non fourni).

o O .
Configuration pompe

L'activation du contrdle externe de la pompe se fait
en parameétrant le menu External Control comme
suit:

- Menu > external control > external speeds

- Menu > external control > settings > source speeds > DIGITAL IN
- Menu > external control > settings > Start input > SPEEDS

- Menu > external control > Inputs > INO to IN4 > Normally open

Cables DAB 60194528

La pompe doit ensuite étre paramétrée en mode
AUTO.

7) AQUAGEM

SPEED CONTROL Aq uagem
e @ e @ @ @ GEMFLOW VS SOFT 1

Accessoires nécessaires
Cable selon recommandation fabricant.

Configuration pompe

COM BLEU | C
Di4 |ROUGE| SI
Di3 VERT | S2
Di2 NOIR | S3
Dil JAUNE | Nc

POOL COMMAND VE2NUEL UTILISATERRV1.8240521 13



230V
H e SPEED CONTROL

O O
06 00600

O _O

230V
‘ ‘ G : SPEED CONTROL

O O
| 000000

O O

POOL COMMAND VEANUEL UTILISATEHERV1.5240521

Aquagem

GEMFLOW VS SOFT 2

Accessoires nécessaires
Cable selon recommandation fabricant.

Aquagem

INVERPRO INVERSILENCE DE22

Accessoires nécessaires

Cable selon recommandation fabricant.
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8) FLOWDIANS

230V

H

O O

SPEED CONTROL
000000

rFr o n 1

C S1 s2 s3 ON/OFF

Ly

230V

H

O O

SPEED CONTROL

POOL COMMAND VEANUEL UTILISATEHERV1.5240521

Flowdians

Accessoires nécessaires
Cable 5 fils fourni avec la pompe.

Configuration pompe
« Entrées numeériques “E" réglé sur “dl”.

« Comportement de commutation “0” réglé sur “cL”.

Flowdians

INVERECO

Accessoires nécessaires
Cable selon recommandation fabricant.
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9) DAVEY

SPEED CONTROL Davey T-568A
e @ @ @ @ @ 7 SILENSOR PRO PREMIUM SP 400BT

Accessoires nécessaires
Cable RJ45 T-568A (fourni).

Configuration pompe

Mise en marche manuelle depuis le clavier de la
pompe :

Pour que la pompe soit pilotable depuis son
clavier, la commande externe doit étre sur ARRET.

Broche T-568A Fonction
Cable RI45 T-568A 7 MARRON/BLANC S1
6 ORANGE S2
3 ORANGE/BLANC S3
8 MARRON C

RJ45 T-568A

Remarques importantes
Vérifiez que le code couleur du cable que vous utilisez corresponde au code couleur ci-dessus pour les broches 3/6/7/8. Si

un code couleur alternatif est utilisé, il convient de noter la couleur de chaque broche afin d'éviter tout branchement
incorrect au contrdleur de la piscine ou au dispositif de chauffe. La connexion de 24 V sert uniquement de référence aux
entrées numeériques, n'alimentez PAS un équipement externe a partir de cette rampe d'alimentation.

POOL COMMAND VBANUEL UTILISATERRRV1.8240521 16



230V

ABB | seeepconTRoL Davey T-568B
0O
(c) (1) (s2) (53)" (No) () SILENSOR PRO PREMIUM SP 400BT

Accessoires nécessaires
Cable RJ45 T-568B (fourni).

Configuration pompe

Mise en marche manuelle depuis le clavier de la
pompe :

Pour que la pompe soit pilotable depuis son
clavier, la commande externe doit étre sur ARRET.

O _O)

12345678
‘ Broche T-568B Fonction
Cable R145 T-568B 7 MARRON/BLANC S1
6 VERT S2
3 VERT/BLANC s3
8 MARRON (of

RJ145 T-568B

Remarques importantes
Vérifiez que le code couleur du cable que vous utilisez corresponde au code couleur ci-dessus pour les broches 3/6/7/8. Si

un code couleur alternatif est utilisé, il convient de noter la couleur de chaque broche afin d'éviter tout branchement
incorrect au contrdleur de la piscine ou au dispositif de chauffe. La connexion de 24 V sert uniquement de référence aux
entrées numeériques, n'alimentez PAS un équipement externe a partir de cette rampe d'alimentation.

POOL COMMAND VBANUEL UTILISATERRRV1.8240521 17



10)ASTRAL

Astral

VERDON

Accessoires nécessaires
Cable (non fourni).

Configuration pompe / Pump configuration
- Configuration par défaut.

GND NOIR | C
Input 4| ROUGE | Nc
Input 3|ROUGE | S1
Input 2| ROUGE | S2

Remarques importantes

A l'origine, le contréleur de la pompe (ou boitier de
commande) est connecté sur la ligne RS485.
Cependant, le POOL COMMAND VS? cablé aux contacts
secs peut étre utilisé en guise de contréleur uniquement
si la ligne RS485 est débranchée.

Dans ce cas-la, la lecture ou le pilotage de la pompe ne
peut plus étre possible via le contrdleur.

B.wlk OO2NRSYSYyl( RQdzyS hni®e¥eS RS FAf (N
wWSYI NJjdzS Y f 2NBR RSt ddairrytaria it S daNg 2y9Q IR deJk a2 G SkdzN1J2 &
vitessedans la listgil peut sélectionner une pompe sans distinctiba cablage elles®us permetde faire
fonctionner cette pompe monuitesse

Attention : Dansun coffret POOL COMMANS2A £ S & Gy S OS AcantastéipouRe@dc@iaizi S
a la pompe de filtration monwaitesse.

Un appareil asservi a la filtration (traitement) pgui NB NI O O RidédlDu 2 dzNJ £ QI dzE
Lors du pilotage de la pompe un affichaggparaitpour choisir une vitesse matsutes lesvitesse
conviennenfpour piloter la pompenono-vitesse.

POOL COMMAND VBANUEL UTILISATERRV1. 240521 18



PHASE

e POMPE DE
TERRE Bl S8 FILTRATION
# POOL COMMAND VS® {]: —_—
I
, 230V PUMP SPEED CONTROL
G - ~ 1) 660000 '
+

C.Raccordement de la sonde de température

La sonde de température doit étre installée sur un collier de prise en charge positionné en ligne apres
FAEGONS SG gyl G2dzi aeadsyS RS GNIAGSYSyd o00S
de la positionner sur un kpass.

a N

BT
Riow
| # POOL COMMAND Vs*
v [ ——
a 0002
[ T

D.Raccordement du volet automatique

Connectef S O2y Gl OG FTAY RS O2dz2NBS dedrcdierheStipeutisdzidiret Q
indifféeremment.

POOL COMMAND VBANUEL UTILISATERRRV1.8240521 19



Ocn Q@O

AUX1 AUX 2 TEMP. cov./

FLOW

. # POOL COMMAND VSs*®

PUMP SPEED CONTROL

(ORCEOREIEREIN()

FC

E. Raccordement des auxiliaires 1 et 2

POOL COMMANIES?ermet de piloter deux équipements auxiliaires tgle :
1 Un projecteur
1 Une pompe a chaleur
1 Un robot hydraulique
1 Un électrolyseur
1 Un systeme de contravageautomatique
1 Tout équipement pouvant étre asservi par son alimentation (fontaitie/ » X
Le pilotage deéquipemens auxiliaires est assuré par le relafdJX 1(borne5 et 6) et AUX2 (bornes 7 et
8./ KI Odzy RSa SldzALISYSyiia RAa&LIR afnctionizenie® prgpreRS QI

1)wk OO2NRSYSyYyilG RQdzy LINB2SOG SdzNJ
Sile projecteur est raccordé sur un interrupteiest possible die conserver edleraccorder le projecteur
auPOOL COMMANEBS Y aKdzy Gl yd fF LIKFaS NBfAIFIYyd fQAyYyGS!
indiquéciRS&daz2dza® 5SS OSGGS YIFIYASNB:T Af Sad (Atdn8od,dzNRE
pour permettre auPOOL COMMANZS2RS LA f 2 GSNJ £t QSOf I ANF IS f QAY.
OFF

\

PHASE

NEUTRE

TRANSFORMATEUR PROJECTEUR 12V

# POOL COMMAND Vs®

e o comrmoe. | |

000 000

FC

Vemmmmmmmnn sgmmmmmmmmmmm=?

/

Sit QAyadlttldAazy y$S LI aeid Raéorddment séhak y i S NNHzLIG S dzNE

POOL COMMAND VEBANUEL UTILISATERRV1.240521 20



0r" 00
AUX1 AUX2 TEMP.  COV./
FLOW

# POOL COMMAND VSs®

|

| # 230V
@) - 0.0 0 22O

PUMP SPEED CONTROL

vy

(U

PHASE

NEUTRE

TRANSFORMATEUR

12/24 VAC

PROJECTEUR 12V

/

POOL COMMAND VEANUEL UTILISATEHERV1.5240521
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2wl OO2NRSYSyYyilG RQdzyS LRYLIS t OKIFf SdzNJ

Une pompe a chaleur ne doit fonctionner que lorsque la pompe de filtration est en marche.
raccordementélectriquede la pompe a chaleur sur FOOL COMMANEZE2doit toujours étre reéalisé d
facon a garantir le fonctionnement simultané de la pompe de filtration et de la pompe a chaleur.

5S y2Y0oNBdzaSa LR2YLISa £ OKIFfSdz2NI RAaLlRaSyid RQdzy
RS FAfOGONIXrGA2Y £ 1 LRYLS t OKFfSdNY» /S 062NYVAS
RQFtfAYSY UGl A2y RSQK2 NI LZ3YSLIBO@YOO® KANBSB NG jamais étr
raccordé sur ce bornier.

Le raccordement dPOOL COMMANIZS2sur une pompe a chaleur peut étre réalisé de deux fagons
différentes.

a) POMPE A CHALEUR AVEC CONTACT MARCHE/ARRET

Si lacarte de commande de 12 YLIS t OKI f Sdz2NJ RAaL}2asS RQdzy o2\
distance (type contact sec), connezle bornier AUX1 ou AUXI2 la maniére suivante :

PHASE \

NEUTRE

NEUTRE ul

B O 7 - RO 213
AUX1 AUX2 TEMP, cov./
FLOW

# POOL COMMAND Vs°

POOL COMMAND VBANUEL UTILISATERRV1. 240521 22



Bornier de
commande
Marche/Arrét
a distance
(Contact sec)

N

b) POMPE A CHALEUR SANS CONTACT MARCHE/ARRET

FLOWSWITCH
PAC

PAC

| # POOL COMMAND Vs®

PUMP SPEED CONTROL

60 000 0

e

FLOWSWITCH

/

Silapompe ®K Il f SdzZNJ yS RA&aL}Ras
contréleur de débit de la pompe a chaleur en le raccordant en série sur le borniepABXX2iu POOL
COMMAND/S«e la fagon suivante

LI & RQdzy 02 NY A S NJe#eS

-

AUXT AUX 2

# POOL COMMAND Vs°

¥ 230v

U 2 )

0" 00
TEMP. cov./
FLOW

PUMP SPEED CONTROL

() oGl G ) o)

FLOWSWITCH
PAC

PHASE

NEUTRE

TERRE 230 VAC
NEUTRE 1 l 1

CARTE DE
COMMANDE

~

POOL COMMAND VEANUEL UTILISATEHERV1.5240521
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FLOWSWITCH
PAC

AUXT

4 230V

G

AUX2

0-: 00
TEMP, cov./
FLOW

| #® POOL COMMAND Vs®

PUMP SPEED CONTROL

(I CEIE) ) ()

FLOWSWITCH
PAC

J

POOL COMMAND VEANUEL UTILISATEHERV1.5240521
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Awk OO2NRSYSY(lG RQdzy Sf SOGNRf&@asSdzNJ Y

[ Sa St SOUNRfeaSdaNE yS R2AQGSyld F2yOUuA2yySNI ljdzS
Aussi, le raccordemerdlectriqueR Qdzy St SOUGNRf @aSdzNJ R2A G (2 dz2 R dzN
F2yO0GA2yySYSyd RS I LRYLS RS FAEONIGA2Y LISYRI

a) ELECTROLYSEURS ET APPAREILS DE TRRAFTEEMENWSWITCH

/

b) ELECTROLYSEEBRSPPAREILS DE TRAITEMSENS FLOWSWITCH
{A €QFLIWI NBAEf RS GNIXAGSYSYyld yS RAaALIRAS LI & R
méthodes suivantes.

Soit en utilisanta sortierelais 34 du POOL COMMANEZSA.J2 dzNJ O2 Yy 4 Nb £ SNJ f I LIK|
appareils de traitement.

4 N

Soit en utilisant la sortie relaisA3pour piloter le contacteur sur lequel sont connectés les appareils de
traitement

POOL COMMAND VBANUEL UTILISATERRRV1.240521 25













































